
Ê Schede tecniche SBC solo indicative 

PRESSIONI DI ESERCIZIO MAX AMMISSIBILI 
Valvole UNI ................................................................................................................pag. 1 
Valvole ASA............................................................................................................... pag. 2 



PRESSIONI DI ESERCIZIO MAX AMMISSIBILI

Pressioni di esercizio max ammissibili in funzione della temperatura e del materiali (rating) secondo norme DIN 2401

Valvole flangiate max pressione d'esercizio ammissibile in Kg/Cm2 alla temperatura di °C

Pressione
nominale

ghisa a
grafite

lamellare

ghisa a
grafite

sferoidale
acciaio fuso acciaio 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550

1 GG-20 GGG-38 St 37-2 1 1 1 1

2,5 GG-20 GGG-38 St 3 7-2 2,5 2 1,8 1,5

6 GG-20 GGG-38 St 37-2 6 5 4,5 3,6

10 GG-20 GGG-38 GS-45 St 37-2 10 8 7 6

16 GG-20 GGG-38 GS-45 St 37-2 16 13 11 10
GS-C 25 C 22 N 16 14 13 11 10 8

25 GGG-38 GS-45.5 C 22 N 25 20 18 16
GS-C 25 25 22 20 17 16 13

GS-22 Mo 4 15 Mo 3 25 22 20 19 18 17
GS-1 7 CrMo 55 13 CrMo 44 25 24 23 22 21 20 18 15 12 9

40 GS-45.5 C 22 N 40 32 28 24
- GS-C 25 40 35 32 28 24 21

GS-22 Mo 4 15 Mo 3 40 35 31 30 29 28
GS-1 7 CrMo 55 13 CrMo 44 40 38 36 35 34 33 29 24 19 15

64 GS-C 25 C 22 N 64 50 45 40 36 32
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 64 56 50 47 46 45

GS-1 7 CrMo 55 13 CrMo 44 64 61 58 57 56 53 47 40 32 25

100 - GS C 25 C 22 N 100 80 70 60 56 50
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 100 87 78 74 72 70

GS-17 CrMo 55 13 CrMo 44 100 95 91 89 87 82 74 62 49 38

160 - GS-C 25 C 22 N 160 130 112 96 90 80
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 160 139 125 118 115 112

GS-17 CrMo 55 13 CrMo 44 160 153 146 142 139 132 118 100 79 62 46 35
10 CrMo 9 10 70 61 52

250 GS-C 25 C 22 N 250 200 175 150 140 125
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 250 217 195 185 179 174

GS-1 7 CrMo 55 13 CrMo44 250 238 227 223 217 206 184 154 124 97 73 54
10 CrMo 9 10 124 108. 95 81

320 GS-C 25 C 22 N 320 250 225 192 180 160
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 320 278 250 236 230 222

GS-17 CrMo 55 13 CrMo 44 320 304 292 285 278 264 237 200 158 124 93 69
10 CrMo 9 10 158 139 121 104

400 GS-C 25 C 22 N 400 320 280 240 225 200
GS-22 Mo 4 15 Mo 3 400 348 312 296 286 278

GS-1 7 CrMo 55 13 CrMo 44 400 380 364 356 348 330 295 250 198 155 116 87
10 CrMo 9 10 198 174 151 130

20
(120)



TABELLA DELLE PRESSIONI E TEMPERATURE

Valvole in acciaio fuso secondo le norme ANSI B 16.5

Serie
temperatura di

servizio
°C 38 93 149 204 260 316 371 399 427 454 482 510 538

150 lb
Pressione di prova

30 Kg/Cm2

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 19 17 15 13 11 9 8 7 6

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 51 49 48 47 44 39 33 30 26 21 16300 lb
Pressione di prova

77 Kg/Cm2 Pressione di servizio
Acciaio legato WC 6

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 34 32 29 27 25

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 101 98 96 93 88 78 66 60 51 42 31 22 12600 lb
Pressione di

prova153 Kg/Cm2 Pressione di servizio
Acciaio legato WC 6

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 68 63 59 54 49 45 38

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 152 148 144 141 132 117 99 90 77 63 47 33 18900 lb

pressione di prova
228 Kg/Cm2

Pressione di servizio
Acciaio legato WC 6

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 102 95 88 81 74 67 56

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 253 246 240 234 220 195 165 149 129 105 78 54 301500 lb

pressione di prova
380 Kg/Cm2

Pressione di servizio
Acciaio legato WC 6

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 170 158 146 135 123 111 94

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 422 410 400 390 366 325 276 250 214 176 130 90 502500 lb

pressione di prova
663 Kg/Cm2

Pressione di servizio
Acciaio legato WC 6

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 283 263 244 224 205 186 157

Valvole in acciaio forgiato

Serie
temperatura di

servizio
°C 38 93 149 204 260 316 371 399 427 454 482 510 538

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 141 136 133 130 122 108 92 83 71 56 42 30 16600 e 800 lb
Pressione di prova

211 Kg/Cm2 Pressione di servizio
Acciaio legato FII

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 94 88 82 75 68 62 52

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 253 426 240 234 220 195 165 149 129 105 78 54 301500 lb
Pressione di prova

380 Kg/Cm2 Pressione di servizio
Acciaio legato FII

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 170 158 146 135 123 111 94

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 422 410 400 390 366 325 276 250 214 1762 130 90 502500 lb
Pressione di prova

633 Kg/Cm2 Pressione di servizio
Acciaio legato FII

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 283 263 244 224 205 186 157

Pressione di servizio
Acciaio al carbonio

Kg/Cm2 760 738 717 696 660 586 499 445 382 3164500 lb

pressione di prova
1138 Kg/Cm2

Pressione di servizio
Acciaio legato FII

Kg/Cm2 ratings come acciaio al carbonio 506 474 450 425 400 372 344

Il rating delle valvole forgiate con attacchi a flange nelle Classi 150 a 1500 lb è lo stesso delle valvole fuse.

Tabella comparativa ratings ansi-uni-din

Serie ANSI 150 lb 300 lb 400 lb 600 lb 900 lb 1500 lb 2500 lb 4500 lb

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi Kg/cm
2

Psi a 100 °F (38° C) 275 19 720 51 960 67 1440 101 2160 152 3600 253 6000 422 10800 760

Psi a 850 °F (450 °C) 300 21 400 28 600 42 900 63 1500 105 2500 176 4500 316

Serie UNI PN 16 PN 40 PN 64 PN 100 PN 160 PN 250 PN 400 PN 640

Serie DIN ND 16 ND 40 ND 64 ND 100 ND 160 ND 250 ND 400 ND 640

Valori riferiti a valvole in acciaio al carbonio




